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Änderungen vorbehalten.

 Technische Daten
Type Schnittbreite

mm
Breite der Maschine 
mit Bedienhebel 
mm

Tiefe der Maschine 
mit Rutschblech
mm

Höhe der Maschine
mm

Elektrischer Anschluss
kW
3AC/50Hz/400V

Gewicht
kg

Skinny II 434 809 1368 1205 0,75 190

ENTSCHWARTEN

Als kleinste Band-Entschwartungsmaschine im MAJA-Programm ist die 
Skinny II das ideale Einsteigermodell für das Handwerk. Sie entspricht 
den EU-Normen in Sachen Hygiene und Sicherheit und ist universell ein-
setzbar:

Im Bandbetrieb eignet sich die Skinny II zum automatischen Entschwar-
ten aller flacher Teilstücke. 

Für die manuelle Bearbeitung runder Teilstücke - wie Schulter, Schinken 
und Eisbein - kann die Skinny II auch im offenen Betrieb eingesetzt wer-
den. 

Ausstattung & Merkmale
 Schnelle Umrüstung vom automatischen Bandbetrieb zur manuellen 
Bearbeitung, ohne Werkzeugeinsatz. 

 Entschwartungsstärke je nach Produkt stufenlos einstellbar. 

 Flexibles Aufstellen der Maschine durch feststellbare Lenkrollen.

 Kompakt und handlich Dank geteilter Haube, die bei Bedarf zur  
offenen Entschwartung runder Teilstücke komplett abgenommen 
werden kann.

 Schnelle und einfache Reinigung für optimale Hygiene (z. B. 
Maschinengehäuse von unten geschlossen, keine Verschraubungen 
im Foodbereich, glatte, reinigungsfreundliche Flächen).

 Gehäuse aus bis zu 3 mm starkem Edelstahl, dadurch hohe Stabilität 
und Wertbeständigkeit.
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